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PRODU!ENI STO (KUTIJA ZA PRIBOR)                         
                                                                            I FREE ARM 

 
Produ$eni sto obezbedjuje vi!e prostora i olak!ava   
!ivenje. Nastavak se lako mo$e ukloniti za free arm  
!ivenje. 
 
Free arm !ivenje je nmenjen za !ivenje okruglih 
delova kao !to su rukavi, pojasevii nogavice. Ako 
"arape, kolena ili laktove treba krpiti, free arm je 
najbolji za to. 
 
Povucite kraj produ$enog stolaiz ma!ine, kao !to je 
prikazano na slici. 
 
Vratite produ$etak nazad na mesto kada zavr!ite. 
 
Kutija za pribor 
 
Produ$eni dodatak je takodje i kutija za odlaganje 
pribora. Izvucite poklopac prema sebi i otvorite kutiju. 
 
OKRETNE TA&KE ZA KRU!NO 'IVENJE 
 
Sto za !ivenje ima rupe za kru$no !ivenje u razmaku 
od 1 cm. Pomo#u ovih rupa mo$ete da !ijete u krug i 
polukru$no.  
 
 
 
 
 
 
 
DUGME ZA PRITISAK PAPU&ICE 
 
Kod normalnog !ivenja neka dugme bude 
name!teno na ‘3’. 
 
Kod !ivenja aplikacija, fetkog pro!ivanja i veza, 
pritisak smanjite na ‘2’. 
 
Za pamu"ni somot (velur) i pletene materijale, 
pritisak podesite na ‘1’.  
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DODATNI RAZMAK ZA PAPU&ICU 
 
Papu"icu mo$ete podi#i i vi!e od normalne visine, da 
biste lak!e otka"ili papu"icu ili da biste namestili 
deblje materijale ispod papu"ice. Povucite ru"icu za 
podizanje papi"ice iznad normalne pozicije kad je 
podignuta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KAKO DA OTKA&ITE I ZAKA&ITE PAPU&ICU 
 
Da otka#ite: 
 
Povucite zamajac prema vama da biste podigli iglu 
na najvi!u poziciju. 
 
Podignite papu"icu. 
 
Pritisnite polugu za otpu!tanje papu"ice i papu"ica 
#e ispasti. 
 
 
Da zaka#ite: 
 
Postavite papu"icu tako da igla se na papu"ici nadje 
ta"no ispod $leba nosa"a. Spustite nosa" da 
zaka"ite papu"icu. 
 
 
 
 
 

 
KAKO DA SKINETE I POSTAVITE NOSA& 
PAPU&ICE 
 
Podignite papu"icu. 
 
Okrenite !rafcigerom zavrtanj u suprotnom smeru 
kazaljke na satu i skinite nosa". 
 
Kada ga postavljate, stavite nosa" na iglenu 
pre"agu. Spustite ru"icu za podizanje papu"ice. 
Okrenite !raf u smeru kazaljke na satu i zategnite.  
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DODATAK ZA MERENJE 'IRINE 'AVA 
 
Crte na ubodnoj plo"i vam omogu#avaju da merite 
!irinu !ava. 
 
Broj pokazuje prostor izmedju centra pozicije igle i 
linije na ubodnoj plo"i. 
 
Brojevi napred su u milimetrima, a brojevi nazad su u 
in"ima. 
 
 
 
 
 
 
SPU'TANJE TRANSPORTERA 
Kod normalnog !ivenja transporteri mora uvek biti 
podignut, a spu!ten kod posebnih vrsta !ivenja, kao 
!to su prostoru"no vezenje, !ivenje dugmadi, itd. 
 
Otvorite poklopac kalema. Pritisnite  ru"icu za 
transportere i transporeteri #e se spustiti. Kada 
zavr!ite sa !ivenjem, pritisnite polugu nazad i 
transporteri #e se dignuti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SELEKCIJA BODA 
 
Igla mora biti na najvi!oj poziciji pre nego izaberete 
bod. Okrenite zamajac prema vama da podignete 
iglu. 
 
Okre#ite i dugme za izbor boda i dugme za du$inu 
boda, dok ne izaberete bod. 
 
Podesite dugme za du$inu boda od 0 do 4  da biste 
koristili ove !avaove.(na slici) 
 
Podesite dugme za du$inu boda na ‘S’ , da biste 
koristili elasti"ne !avove. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7



  

 
DUGME ZA DU!INU BODA 
 
Okrenite dugme za du$inu boda. %to je broj ni$i, bod 
je kra#i. %to je broj ve#i, bod je du$i. 
 
Savki bod ima preporu"enu !irinu. 
 
 
 
 
FINO PODE'AVANJE ELASTI&NOG BODA 
 
Ako elasti"an bod ne izgleda dobro, mo$ete ga 
podesiti. 
 
 
 
 
 
 
 
Ako su !avovi kratki, okrenite dugme prema’+’. 
 
 
Ako su !avovi duga"ki, orenite dugme prema ‘-‘. 
 
 
 
 
DUGME ZA 'IRINU BODA 
 
Igla mora biti na najvi!oj poziciji, pre nego !to 
po"nete menjati !irinu boda. Okrenite zamajac 
prema vama da podignete iglu. 
 
Kod ni$ih brojeva, bod je u$i. 
Kod vi!ih brojeva, bod je !iri. Najve#a !irina boda na 
ovoj ma!ini je 5 mm. 
 
 
 
 
RU&ICA  ZA POVRATNI BOD 
 
Dok pritiskate ru"icu za povratno bod, ma!ina #e !iti 
unazad. 
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BROJ&ANIK ZA ZATEZANJE KONCA 
 
Ravni "av 
 
Kod ravnog !ava, gornji konac i konac kalema se 
moraju uhvatiti zajedno u sredini izmedju oba sloja 
tkanine. 
 
Ako gledate odozgo i odozdo, vide#ete da izmedju 
bodova nema razmaka; bodovi su ravni i jednaki. 
 
Kada zate$ete gornji konac, !to je broj ve#i, to je 
konac zategnutiji. 
 
Razlozi zbog kojih morate menjati napetost konca: 
 

• Tkanina je tvrda ili te!ka. 
• %ijete vi!e od dva sloja tkanine. 
• Za bod koji koristite, konac se ne sme 

hvatati u sredini. 
 
 
Konac je previ"e zategnut 
 
Donji konac se vidi  na gornjoj strani tkanine i nije 
ravan. 
 
Orenite broj"anik na ni$i broj da poustite konac. 
 
Konac je previ"e labav 
 
Gornji konac se vidi na donjoj strani tkanine i nije 
ravan. 
 
Okrenite broj"anik na vi!i broj da zategnete konac. 
 
 
 
 
Name"tanje napetosti kod cik-cak "ivenja i 
vezenja 
 
Kod cik-cak !ivenja i vezenja, neka gornji konac 
bude malo labaviji i neka se pomalo vidi na donjoj 
strani tkanine. 
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Te%ina Tkanina  Vrsta igle Veli#ina 

igle  
 

Veoma 
tanke 

%ifon, fina "ipka, 
Organdi 

Univerzalna 
Okrugli vrh 

9 (65) 
9 (65) 

Batist, kineska svila, 

lanena maramica, 
svila, taft, saten 

Stret" 

 
 
Univerzalna 

11 (75) 

 
 
11 (75) 

12 (80)

'ersej, triko Stret" 
Okrugli vrh 

11 (75) 
11 (75) 

Tanke  

Ko$a Ko$a 11 (75) 

Flanel, velur, somot, 
rebrasti somot, lan, 

gabarden, vuna, !tof 

Univerzalna 14 (90) 

Dubli pleteni rad, stre", 

velur, 

Okrugli vrh 14 (90) 

Srednje  

Ko$a, vinil Ko$a 14 (90) 

D$ins, platno za jedra, 

platno za navlake 

D$ins  16 (100) 

Krzno, vuna, draperija, 

tapetarsko platno 

Univerzalna 16 (100) 

Debele  

Ko$a Ko$a 16 (100) 

%atorsko platno, platno 
za jedra, tapetarsko 

platno 

Univerzalna 18 (110) Veoma 
debele 

Povr!inski !av, 
Specijalne obrade 

Povr!inski !av 11 (75) 
14 (90) 

 
 

II DEO 
Pripreme za "ivenje 
 
Selekcija odgovaraji$e igle i konca 
 
Jako je va$no da upotrebljavate prave igle, konce 
i tkanine zajedno. 
 
Uvek kupujte kvalitetan konac. Mora biti jak, 
gladak i jednake debljine. Koristite isti konac za 
iglu i kalem. Pre !ivenja uvek isprobajte iglu i 
konac na par"etu materijala. 
 
Uop!te, tanke igle i konci se koristeza !ivenje 
tankih materijala, a debji konac i ve#e igle se 
koriste za !ivenje debelih tkanina. Kod va!eg 
prodavca mo$ete na#i razne specijalne igle za 
odredjene tkanine. 
 
Igla za d$ins, sa o!trim vrhom, se upotrebljava za 
te!ke i tvrde tkanine, kao !to su d$ins i platno za 
navlake. Za povr!inski !av, specijalna igla sa 
ve#om rupicom, koristi se za deblji konac. Igle za 
ko$u probijaju mle rupice da ne bi o!tetile ko$u. 
Kod !ivenja rastegljivih i vrlo tankih sinteti"kih 
tkanina koristite stre" iglu. Stre" igla spre"ava 
ispu!tanje bodova. 
 
&esto proveravajte igle, dali su tupe ili krive. Lo!a 
igla mo$e prouzrokovati o!te#enja na tkaninama 
kao !to su svila i svili sli"ne tkanine.   
 
 
OBLICI  IGALA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Univerzalna- vi!enamenska igla za ve#inu tkanih 
i pletenih platna. Univerzalna igla veli"ine 14/90, 
ve# je postavljena na ma!inu.  
Veli"ine: 8/60-19/120 
 
Okrugli vrh- okrugli vrh !iri platno !to spre"ava 
cepanje i zato je najbolja za pletene materijale. 
Nije preporu"ljiva za vez. Veli"ine: 10/70-16/100 
 
D$ins- o!tar vrh efikasno probija gusto tkana 
platna, kao !to su d$ins i mebl !tof. 
 Veli"ine: 10/70-18/110   
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 Stret"-posebno oblikovana da spre"i preskakanje 

boda kod sinteti"kih i elasti"nih materijala (kupa#i 
kostimi). Veli"ine: 11/75 i 14/90 
 

 Ko$a- o!tar vrh stvara male rupice na ko$i. 
Veli"ine: 12/80-18/100 
 

 Pro!ivanje – o!tra igla sa velikim vrhom koji 
probija slojeve tkanina; velika rupica i $leb 
odgovarajudebelom koncu za pro!ivanje. 
Veli"ine: 12/80-16/100. 
 

 Ma!insko vezenje- posebno pogodan za rejon, 
akril ili drugi glatki visoko-sjajni konackoji se 
upotrebljava za ma!inski vez. Veli"ine: 
75/11(pogodna za ve#inu radova) i 90/14 
(preporu"uje se za vi!eslojno vezenje). 
 

 Dupla igla- 2 igle spojene na jednom nosa"u i 
postavljaju se kao jedna igla. %iju dva paralelna  
!ava. Dostupne u dva oblik: kao univerzalna i sa 
okruglim vrhom. Veli"ine: 1,6/70-4,0/100 
 

  
 ZAMENA IGLE 

 
Isklju"ite ma!inu. Okrenite zamajac prema vama 
da podignete iglu. Spustite papu"icu. 
 
Od!rafite !raf od igle u smeru suprotnom od 
kazaljke na satu.  
 
Odstranite iglu sa spone. 
 
Postavite drugu iglu na sponu tako da ravna 
strana bude pozadi, guraju#i navi!e do kraja.  
 
&vrsto zategnite !raf. 
 
Da biste se uverili da igla nije deformisana, 
polo$ite ravnu stranu igle na ravnu povr!inu ( sto 
za !ivenje, staklo, itd.). Razmak izmedju radne 
povr!ine i igle bi morao biti jednak. 
 
Nikada ne koristite savijene ili slomljene igle. 
Ma!ina zbog toga mo$e preskakat !avove ili 
kidati konac. O!te#ena igla mo$e o!tetiti tkaninu.
 
Uvek kupujte kvalitetne igle i redovno ih menjejte. 
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POVEZIVANJE MA'INE SA STRUJOM 
 
Va!a ma!ina je opremljena elektri"nim kablom koji se 
lako odstranjuje. Pre nego !to uklju"ite kabl u struju, 
proverite da li volta$a i frekvencija obele$ena na va!oj 
ma!ini, odgovara va!oj strujnoj mre$i. 
 
Proverite dali je prekida" on/off ( uklj./isklj.) u poziciji 
off. Ubacite utika" u uti"nicu na ma!ini, a drugi kraj u 
uti"nicu za struju. 
 
Mogu#e je da #ete uz va!u ma!inu dobiti polarizovan 
utika" (jedan !iljak !iri od drugog), koji smanjuje rizik 
od strujnog udara. Ovaj utika" odgovara polarizovanoj 
uti"nici. Ako utika" ne odgovara va!oj uti"nici, obrnite 
utika". Ako i dalje na odgovara, pozovite ovla!#enog 
elektri"ara da vam instalira odgovaraju#i utika". 
Nemojte sami prepravljati utika". Olju"ite ma!inu na 
poziciju on. 
 
 
Za va"u sigurnost 
 
Ne upotrebljavajte produ$ne kablove ili adaptere. 
 
Ne dodirujte utika" mokrim rukama. 
 
Uvek prvo isklju"ite prekida" power/light , a zatim 
izvucite utika" iz struje. Primer:  

• Kada ostavljate ma!inu bez nadzora. 
• Kada "istite ma!inu 

 
Uvek isklju"ite prekida" power/light: 

• Kada postavljate ili odstranjujete delove, kao 
!to su igla, papu"ica, postolje za iglu. 

• Kada postavljate konac na iglu ili kalem. 
 
Ne stavljajte ni!ta na no$nu papu"icu. 
 
Ne stavljajte te!ke predmete na kablove. Ne izla$ite 
kablove toploti. Ne upotrebljavajte o!te#ene kablove. 
Dajte da se poprave ili ih zamenite novim. 
 
Dok ma!ina radi uvek gledajte u podru"je oko igle i ne 
dodirujte delove koji se pokre#u, kao na primer 
zamajac, iglu ili polugu za kontrolu konca. 
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NO!NA PAPU&ICA I BRZINA 'IVENJA 

 
Brzina !ivenja zavisi od pritiska na no$nu papu"icu. 
%to je ja"i pritisak ma!ina br$e !ije. 
 
VA!NO: Pre prve upotrebe, isprobajte ma"inu 
tako "to #ete ispod papu$ice staviti par$e 
materijala i pustiti je da radi nekoliko minuta bez 
konca. Obri"ite ostatke ulja. 
 
 
SKIDANJE KU(I'TA KALEMA 
 
Otvorite poklopac sa mesta gde se nalazi kalem. 
 
 
 
 
 
 
 
Okrenite ru"no zamajac prema vama da podignete 
iglu. Izvucite rezu da biste izvukli kalem sa ku#i!tem. 
 
Otpustite rezu i izbazite kalem iz ku#i!ta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOSA&I ZA KALEM 
 
Izvucite nosa" na gore i postavite kalem na njega. 
Gurnite nosa"e nazad kada ne koristite ma!inu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAPOMENA: Ako se konac mrsi ispod nosa$a A, 
provucite konac kroz rupu B- kao "to je na slici. 
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NAMOTAVANJE KONCA NA KALEM 
 

1. 1.Izvucite zamajac da biste spre"ili da vam 
se igla pomera gore-dole. 

 
 
 
 
 
 
 

2. Postavite konac na nosa" tako da se 
odmotava kao !to je prikazano na slici. 
Povucite konac preko upravlja"a za konac 
kalema. 

 
3. Provucite konac kroz rupu u kalemu iznutra 

prema van. Postavite na nosa" za 
namotavanje kalema. 

 
 
 
 
 

 
 
4. Gurnite nosa" za namotavanje kalema u 

desno. 
 
 
5. Dr$ite slobodan kraj konca i pritisnite no$nu 

papu"icu. Nakon nekoliko okreta zaustavite 
ma!inu i isecite konac koji visi blizu rupice 
na kalemu. 

 
 
 
 
 
6. Pritisnite no$nu papu"icu ponovo da se 

konac na kalemu potpuno namota. Gurnite 
nosa" za namotavanje kalema u levo i 
isecite konac. 

 
 
 
 
 
 
 
7. Vratite zamajac nazad na mesto. (Igla se 

ne#e pomerati dok to ne uradite.) 
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UBACIVANJE KALEMA 
 

1. Stavite kalem u ko#i!te. Konac se mora 
odmotavati u smeru prikazanom na slici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Izvucite konac kroz otvor ku#i!ta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Provucite konac ispod opruge za zatezanje 

konca i kroz prenosnu rupicu. Izvucite oko 
15 cm konca iz kalema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Izvucite rezu na ku#i!tu. 
 
 

Ubacite ku#i!te sa kalemom i uverite se da 
je pravilno name!ten. 
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POSTAVLJANJE KONCA NA MA'INU 
 
Okrenite zamajac prema vama da podignete iglu na 
najvi!u poziciju. 
  
Podignite papu"icu. 
 
 
 
 
 
 

1. Povucite konac ispod upravlj"a za konac. 
 
 
2. Vodite konac desnom stranom proreza 

nadole u predeo za zatezanje, nastavljaju#i 
dole oko sigurnosne opruge. 

 
 
 
 
 
 
 
3. &vrsto vucite konac sa desna na levo, preko 

sigurnosne ru"ice i dole u rupicu na ru"ici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Vucite konac dole iza donjeg upravlja"a za 

konac. 
 
 
5. Vucite konac dalje iza upravlja"a na nosa"u 

igle. 
 
 
6. Uvucite konac u iglu od spreda prema 

pozadi. 
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IZVLA&ENJE KONCA IZ KALEMA 
 

1. Podignite papu"icu i dr$ite lagano levom 
rukom konac sa igle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Okrenite zamajac prema vama da spustite 

iglu u ma!inu. Nastavite da okre#ete dok se 
igla ne podigne, a sigurnosna ru"ica ne bude 
u najvi!oj poziciji. Izvucite konac sa igle 
zajedno sa petljom konca iz kalema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Povucite 10cm oba konca pozadi ispod 

papu"ice. 

IZ
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III DEO 

Osnove "ivenja 
 
Primer: Kako #itati uputstva o 
pode"avanju ma"ine 

 
Name"tanje dugmeta za selekciju boda 

• Namestite dugme za izbor boda na ravan 
bod. 

 
Name"tanje dugmeta za du%inu boda 

• Debljina tkanine odredjuje du$inu boda-za 
tanke tkanine izmedju 1.5 i 2.5, za srednje 
izmedju 2.0 i 3.0, i za debele izmedju 3.0 i 
4.0. 

 
Name"tanje broj#anika za zatezanje konca 

• Podesite broj"anik na 4. Vrednost mo$ete 
menjati (2-6) u zavisnosti od materijala, 
konca i broja slojeva tkanine. 

 
Name"tanje dugmeta za "irinu boda 

• Namestite dugme za !irinu boda na 0. 
 
Izbor papu#ice 
Za najbolje rezultate koristite papu"ice kako 
predla$emo. 
 
  
A: Metalna papu"ica- Koristi se uglavnom za ravne i 
cik-cak !avovedu$e od 1.0. dugme zaklju"ava 
papu"icuu horizontalnu poziciju, !to omogu#ava 
!ivenje vi!e slojeva tkanine. 
 
F: Papu"ica za vez (model 2!0)- dizajnirana za 
guste !avaove. Idealna za okrugli i ukrasnibod. 
 
E: Papu"ica za rajsfer!lus (model 2!0)- koristite 
kada !ijete rajsfer!luse. 
 
Papu"ica za slepi porub – deluje kao upravlja" za 
porub. 
 
R: Papu"ica za automatske rupice (model 2!0)- 
postavite dugme na papu"icu. Ma!ina #e automatski 
sa!iti odgovaraju#i vei"inu. 
 
J: Papu"ica za rupice u 4 koraka (model"2#0)- 
koristite mere na papu"ici da biste sa!ili rupicu 
odgovaraju#e veli"ine. 
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RAVNI BOD 
 
Ravni bod se upotrebljava za !ivenje tkanog 
materijala, nabora, retkog pro!ivanja, !ivenja 
rajsfer!lusa,zaokrenutih poruba, poruba sa duplom 
iglom. 
 
 
Za tanje materijale, koristite du$inu boda 1.5 do2.5. 
Za debele materijale, koristite du$inu boda 2.5 do4.0. 
 
 
 
 
PO&ETAK 'IVENJA  
 
Podignite papu"icu i postavite materijal pored crte za 
merenje !irine !ava na ubodnoj plo"i. Spustite iglu 
na mesto gde $elite da zapo"nete !ivenje. 
 
Povucite oba konca nazad i spustite papu"icu. 
Pritisnite no$nu papu"icu. Lagano vodite materijal uz 
crtu i pustite da tkanina sama klizi. 
 
ZAVR'AVANJE 'AVA  
 
Da pri"vrstite konac na kraju !ava, pritisnite i dr$ite 
dugme za povratno !ivenje dok !ijete. 
 
Podignite papu"icu. Okrenite zamajac i dignite iglu u 
najvi!u poziciju pre nego !to pomerite tkaninu. 
Sklonite materijal; povucite konce pozadi i odsecite 
ih no$em za se"enje konca. (Konac se"ite na 
pravilnu du$inu za po"etak novog !ivenja.) 
 
 
 
 
PROMENA SMERA 'IVENJA 
 
Po"nite !ivenje i stanite kada dodjete do mesta gde 
$elite okrenuti materijal. Upotrebite zamajac da 
spustite iglu u platno. 
 
Podignite papu"icu.  
 
Zavrtite pltno oko igleda biste promenili smer !ivenja. 
Spustite papu"icu i nastavite sa !ivenjem. 
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PRAVI BOD NA DEBELIM MATERIJALIMA 
 
Crno dugme kada se pritisne na papu"ici ‘A’, 
name!ta papu"icu u horizontalnu poziciju pre nego 
!to je spustite. Ovo omogu#ava jednak bod na 
po"etku !ava i poma$e kada !ijemo vi!e slojeva 
tkanine, kao !to su porubi na d$insu. 
 
Kada dostignete pove#anu gustinu spustite iglu i 
podignite papu"icu. Pritisnite crno dugme. Spustite 
papu"icu i nastavite sa !ivenjem. 
 
Ovo dugme se oslobadja automatski posle nekoliko 
pro!ivenih !avova. 
 
NABORI 
 
Nabiranje jednako distribuira puno#u u delovima sa 
jako malim naborima. Nabor je jedan red od dva, tri 
ili vi!e paralelna reda. Najbolji rezultati se posti$u sa 
tankim ili srednjim materijalima.  
 
Popustite zategnutost konca na 2.0-4.0. 
 
Pove#ajte du[$inu !ava na 4. 
 
 
 

%ijete dva reda paralelnih !avova. Prvi red !ijete 

pored odse"ene ivice, koriste#i ivicu papu"ice za 
navodjenje. Drugi red !ijete pored prvog , koriste#i 
ivicu papu"ice kao upravlja". Na po"etku i na kraju 
svakog !ava ostavite duge komade konca.  
 
 
 
 
 
Povucite konac iy donjeg kalema istovremeno na 
obe strane tkanine dok ne dobijete $eljeni nabor. 
 
Ve$ite konac na svakom kraju i rasporedite nabore 
jednako. 
 
Podesite ma!inu na normalno !ivenje. 
 
Izmedju oba reda  sa!ijte novi !av da osigurate 
nabore. 
ILI 
Polo$ite nabranu tkaninu na ravnu i sa!ijte ih 
zajedno. 
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POSTAVLJANJE RAJSFER'LUSA 
 
Sakriveni (nevidljivi) rajsfer"lus 
 
Sakriveni rajsfer!lusi se obi"no postavljaju u !av sa 
strane suknji ili pantalona.  
 
Postavite papu"icu za !ivenje rajsfer!lusa. 
 

• Kod !ivenja leve strane rajsfer!lusa, 
papu"ica je pri"vr!#ena na desnoj strani. 

• Kod !ivenja desne strane rajsfer!lusa, 
papu"ica je pri"vr!#ena na levoj strani. 

 
 
 
 
 
Priprema materijala 
 
Dodajte 1cm na !irinu rajsfer!lusa. Koristite ove 
mere da obele$ite otvor za rajsfer!lus. 
 
Spojite desne strane materijala i sa!ilte !av koji #e 
se nalaziti ispod rajsfer!lusa. (Obavezno obrnite !av  
ta"no ispod rajsfer!lusa.) 
 
Pove#ajte du$inu boda na 4 i  pro!ijte retko otvara" 
rajsfer!lusa. Opeglajte. 
 
 
 
 
 
 
 
Otvorite rajsfer!lus i postavite ga licem na dole na 
crtice za merenje !irine !ava. Zubci su na liniji !ava, 
a vrh rajsfer!lusa je 1cm gornje ivice materijala. 
Pri"vrstite papu"icu na levoj strani. Za!ijte rajsfer!lus 
odozdo na gore. 
 
 
 
 
 
 
 
Zatvorite rajsfer!lus. Okrenite rajsfer!lus licem na 
gore( desni !av formira mali preklop na liniji 
pro!ivanja) i udaljite zupce rajsfer!lusa od !ava. 
Zaka"ite papu"icu na desnu stranu. Resetujte du$inu 
boda na 2.5. Po"nite !ivenje od kraja, nastavite kroz 
preklopljen !av i traku rajsfer!lusa.
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Zaustavite se pre nego !to papu"ica dospe do 
vodjice na traci rajsfer!lusa. Spusrite iglu u materijal. 
Podignite papu"icu i otvorite rajsfer!lus. Spustite 
papu"icu i sa!ijte ostatak !ava. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
Zatvorite rajsfer!lus i ra!irite materijal sa desnom 
stranom navi!e. Podesite du$inu !ava na 4 i pro!ijte 
kroz otvoreni !av i traku rajsfer!lusa. 
 
Resetujte du$inu !ava na 2.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Premestite papu"icu na levu stranu. Vodite papu"icu 
uz zupce rajsfer!lusa i prodjite kroz materijal i traku 
rajsfer!lusa. Stanite 5cm pre vrha rajsfer!lusa. 
 
Lagano spustite iglu u tkaninu. Podignite papu"icu, 
uklonite retko pro!ivene !avove i otvorite rajsfer!lus. 
Spustite papu"icu i za!ijte ostatak !ava, vode#i 
ra"una da je preklop jednak. Uklonite ostatke retko 
pro!ivenog !ava. 
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PRESAVIJENI 'AV (PASPUL) 
 
Paspul se dodaje na materijal pre isecanja kroja. 
 

1. Markerom, koji se pere, povucite linije za 
paspul na prednjoj strani platna. 

 
 

2. Presavijte platno sa obrnute strane i 
spojite na prvoj liniji. 

 
 

3. Postavite preklopljeno platno ispod 
papu"ice uz vodi" za slepi !av. Spustite 
iglu u platno. 

 
 

4. Sa!ijte koriste#ipapu"icu kao upravlja" 
za savijene ivice. 

 
 

5. Sa!ijte sve paspule. Uklonite marker pre 
peglanja paspula. 
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PORUB SA DUPLOM IGLOM (slobodan izbor igle) 
 
Porub sa duplom iglom je brz i lak. Koristan je za 
rastegljive tkanine. Za pletene materijale obavezno 
upotrebite duplu iglu za rastegljive tkanine. 
 
Isklju"ite prekida"na ma!ini i ubacite duplu iglu. 
 
Konac postavljate isto kao za obi"nu iglu, s tim !to 
koristite oba nosa"a za kalem.  
 
Svaki konac stavljate u iglu spreda prema pozadi. 
 
 
 
Presavijte porub na !irinu koju $elite i za!ijte duplom 
iglom. Pa$ljivo odsecite vi!ak materijala o!trim 
makazama. Ovo je odli"an na"in za porubljivanje 
pletenih materijala, zato !to donji konac ide u cik-
cak, i tako omogu#ava da !av bude rastegljiv. 
 
Uklonite duplu iglu. Podesite ma!inu za !ivenje 
jednom iglom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIK-CAK BOD 
 
Cik-cak bod je jako prilagodljiv. Samo menjajte !irinu 
i du$inu. Mo$ete ga koristiti za op!ivanje tkanina, za 
na!ivanje aplikacija, dugmadi, itd. 
 
ENDLANJE 
 
Jednostavan cik-cak !av, koji se koristi za grube 
ivice da bi se spre"ilo paranje, zove se endlanje. 
 
 
 
 
 
 
 
Postavite materijal ispod papu"ice tako da igla 
prolazi kroz materijal na desnoj strani. 
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RAZVU&EN I UVIJEN PORUB 
 
Ovom tehnikom pravimo lepe porube na "ipkama i 
porubima. Koristi se za tanke materijale. 
 

1. Ivicu materijala treba o"istiti od konca. 
 

2. Polo$ite ivicu platnana sredinu papu"ice. 
Po"nite polakio sa !ivenjem cik-cak poruba 
hvataju#i ivicu platna sa leve strane i idete 
sa grube ivice na desno. Tkanina #e se 
sama uviti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
APLIKACIJE 
 
Cik-cak !av se "esto upotrebljava za !ivenje 
aplikacija, monograma, dr!kica za cve#e i listi#a. 
(Kratak cik-cak !av oblikuje gust i !irok !av.) Najbolji 
rezultati se posti$u sa koncem od 100% pamuka, 
koncem svile ili rejona. 
 

• Ispod platna postavite podlogu da biste 
dobili pravilan !av. 

 
Pripremanje aplikacije 
 

1. Na donju stranu tanke tkanine prilepite 
peglom lepljivo platno. 

2. Isecite aplikaciju. Prilepite aplikaciju na 
glavno platno. 

3. Pro!ijte aplikaciju na tkaninu tako !to #e igla 
prolaziti kroz  aplikaciju. 

4. Kada dodjete do mesta gde okre#ete 
tkaninu, spustite iglu u tkaninu, dignite 
papu"icu, okrenite platno, spustite papu"icu i 
nastavite sa !ivenjem.mo!da "ete morati da 

podesite pritisak papu#ice na 2. 
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TROUBODNI CIK-CAK  
 
Troubodni cik-cak se koristi za o!ivanje grubih ivica. 
Sa ovim !avom je ivica ravnija nego sa obi"nim cik-
cak !avom. Takodj se koristi za krpljenje materijala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postavite platno ispod papu"ice tako da igla prolazi 
kroz platno sa desne strane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krpljenje pocepanog platna 
 
Spojite iscepane ivice i prilepite par"e platna malo 
ve#e od pocepanog dela na unutra!nju stranu. 
 
Po"nite da !ijete preko pocepanog dela. %ijete preko 
sredine spajaju#i ivice. Stanite odmah ispod kraja 
pocepanog. U zavisnosti od toga koliko je pocepano, 
mora#ete pre#i taj deo nekoliko puta. 
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RASTEGLJIVI SLEPI PORUB  
ILI 

OBI&NI SLEPI PORUB (Model 2!0) 

 
Slepi porub se koristi za !ivenje poruba i na pletenim 
i na tkanim materijalima. Rastegljivi slepi porub je 
izumela Elna 1952. godine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pre nego !to po"nete !ivenje slepog, odsr"enu ivicu 
op!ijte troubodnim cik-cak bodom. Tkaninu 
prekolopite i ispeglajte. Preklopite ispod poruba 
prema desnoj strani materijala. Ostavite 6.5-10mm 
materijala na desnoj strani. 
 
 
 
 
 
Spustite papu"icu. Olabavite !raf na nosa"u i 
postavite dodatak za slepi porub izmedju nosa"a i 
!rafa. Pri"vrstite !raf i podignite papu"icu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postavite materijal tako da je preklopljena ivica na 
levoj strani upravlja"a papu"ice. Spustite papu"icu. 
Igla neka pri naj!irem cik-cak bodu hvata jedno ili 
dva vlakna na preklopu. 
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BOD ZA 'IVENJE LASTIKA 
 
Ovim bodom !ijete lastik direktno na tkaninu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Obele$ite lastik na "etvrtine i  pri"vrstite ga 
na srednji prednji, sredni zadnji i !avove sa 
strane. 

 
 
 
 
 

2. Sredinu lastika postavite pod sredinu 
papu"ice i za!ijte u mestu, vode#i ra"una da 
je lastik jednako razvu"en. 

 
 
 
BOD ZA SASTAVLJANJE 
 
Ovaj bod se koristi za satavljanje platna uz ivicu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Peklopite i prepeglajte ivice tkanina na donju 
stranu. 

 
2. kada okrenete prednje strane oba plata na 

gore, postavite preklopljene ivice jednu 
pored druge ispod sredine papu"ice i sa!ijte 
ih. 
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AUTOMATSKE RUPICE (Model 2!0) 
 
Za !ivenje svih rupica treba koristiti podlogu koja je 
iste debljine kao materijal. To je jako va$no kod 
rastegljivih materijala. Uvek isprobajte rupicu na 
ostatku materijala pre nego !to po"nete da !ijete na 
odevnom predmetu. 
 
 
 
 
 
 
Koristite kra#i !av za tanje materijale (A). Koristite 
du$i !av za deblje materijale (B). 
 
 

 
 
 
 
 

1. Postavite papu"icu za automatske rupice. 
Proverite da li je otvor za rupice na zadnjem 
delu papu"ice. 

 
 

2. Otvorite otvor za dugme i u njega polo$ite 
dugme. Zatvorite "vrsto.Kada je dugme 
postavljeno u otvor za dugme, papu"ica 
automatski odredjuje veli"inu rupice- 
najvi!e do 2.5cm u pre"niku. 

 
 
 
 

 
 
 

3. Povucite ru"icu za rupicu na doleko kraja. 
 
 

 
 
 
 
 

4. Obele$ite polo$aj rupice na platnu. Oba 
konca postavite na levo ispod papu"ice. 
Postavite pltno ispod papu"ice i okrenite 
zamajac dok se igla ne spusti u platno. Igla 
bi trebalo da dodje ta"no na obele$eno 
mesto za rupicu. Spustite papu"icu. 
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5. Ma!ina #e automatski sa!iti rupicu: 
 

• Prednju crticu i cik-cak sa leve strane  
• Zadnju crticu 
• Cik-cak sa desne strane. 

 
%ijte polako i zaustavite ma!inu na po"etnoj ta"ki 
kada zavr!ite rupicu. 
 
 
 
 
 

6. Isecite konac du$ine 10cm. povucite gornji 
konac na suprotnu stranu platna. Ve$ite 
konac. Kada otvarate rupicu, osigurajte 
!penadlom obe strane, da ne biste slu"ajno 
presekli ivice rupice.rupicu otvorite no$i#em 
za paranje. 

 
Ako $elite da sa!ijete jo! jednu rupicu, okrenite 
dugme za selekciju bodova na ‘B’, pa nazad na ‘A’. 
 
NAPOMENA: Va%no je da podesite dugme za 
selekciju bodova, tako da novu rupicu po$injete 
prednjom crticom. 
 
 
Kada zavr!ite sa !ivenjem rupica, podignite ru"icu 
za rupice na gore do kraja. 
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RUPICE U 4 KORAKA (model 2"0) 

 
Pri izradi svih rupica platno mora biti postavljeno 
podlogom, koja je iste debljine kao i platno. To  je 
jako va$no kod rastegljivih materijala. Uvek 
isprobajte rupicu na ostatku materijala pre nego !to 
po"nete da !ijete na odevnom predmetu. 
 
 
 
 
 
 
 
Koristite kra#i !av za tanje materijale (A). Koristite 
du$i !av za deblje materijale (B). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Podesite dugme za selekciju boda na -
rupica korak A1.  okrenite zamajac prema 
vama da podigneteiglu na najvi!u poziciju. 
Podignite papu"icu. Obele$ite mesto za 
papu"icu. 

 
2. Postavite platno ispod papu"ice. Spustite 

papu"icu. Sa!ijte levu stranu rupice. 
Prekinite !ivenje kada sa!ijete du$inu koju 
$elite. 

 
3. Podesite dugme za selekciju boda na – 

rupica korak A2. Sa!ijte 5 crtica boda. 
 

 
4. Podesite dugme za selekciju boda na – 

rupica korak A3. sa!ijte desnu stranu 
rupice. Prekinite !ivenje kada sa!ijete 
du$inu koju $elite. 

 
 
5. Podesite dugme za selekciju boda na – 

rupica korak A4. sa!ijte 5 crtica boda. 
Podesite dugme za selekciju boda na C i 
dugme za du$inu !ava na 0. sa!ijte zavr!ne 
!avove. 

 
 
6. Isecite konac du$ine 10cm. povucite gornji 

konac na donju stranu materijala. Ve$ite 
konac. Otvorite rupicu. 
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'IVENJE DUGMADI 
 
Ru"no !ivenje dugmadi je veoma zastarelo. 
 
Sa!ijte dugmad na lak i brz na"in. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Spustite transportere.  
 

2. Postavite dugme na platno i okrenite 
zamajac da spustite iglu u rupu dugmeta. 
Spustite papu"icu da dr$i dugme. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
3. Okrenite zamajac da igla udje u suprotnu 

rupu dugmeta. Ako bude potrebno, podesite 
!irinu !ava. Da biste napravili nosa" od 
konca, postavite "iodu na papu"icu.  

 
Napravite nekoliko bodova. Kada zavr!ite        
!ivenje, isecite konac 10-15cm od dugmeta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Povucite konac na suprotnu stranu platna i 
ve$ite ga. 
 
 
 
Kada sa!ijete dugmad, podignite transportere. 
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IV DEO  

Rastegljivi bodovi 
 
TROSTRUKI 'AV 
 
Ovaj bod je jak i izdr$ljiv, pa se preporu"uje kod 
materijala gde je potrebna i elasti"nost i ja"ina. Ovaj 
bod je toliko jak, tako da kad se jednom sa"ije te!ko 
se skida. Koristite ga da oja"ate delove kao !to su 
prepone, otvori za rukave , ili za !ivenje ran"eva i 
torbi.  
 
Elna je otkrila ovaj bod 1952. godine. 
 
 
 
 
 
 
Koriste#i pravi !av ( du$ine 4), profircajte !av. 
Proverite veli"inu. Podesite ma!inu na trostruki !av i 
!ijte. 
 
 
 
 
 
 
 
UKRASNI RASTEGLJIVI BODOVI 
 
Ovaj bod koristimo za porubljivanje pletenih 
materijala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Presvijte i ispeglajte porub. 
 
2. Postavite platno ispod papu"ice. Spustite 

papu"icu. Sa!ijte porub. 
 

 
3. Odsecite vi!ak platna koji visi. 
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NABIRANJE (SMOCKING) 
 
Nabiranje je ne$an i dekorativan na"in obrade de"ije 
garderobe ili $enskih bluza. Izaberite mekani i lagani 
materijal, kao !to je batist, pamu"no platno. Isecite 
platno tri mesta dalje od savr!nog !ava. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Zategnite konac na 2.5. Koristite du$inu 
pravog boda 4.0.  

2. Sa!ijte redove pravog boda u razmako od 
oko 13mm, na mestu koje $elite nabrati. 

3. Ve$ite konce uz ivicu. Povucite donji konac 
da naberete tkaninu i nabore jednako 
rasporedite. Ve$ite konce na drugom kraju. 

 
 
 
 

4. okrenite dugme za selekciju boda na 
dekoraivni bod. Zategnite konac na 3.0. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Sa!ijte dekorativni bod izmedju linija prvog 
boda. 

6. Izvucite iz tkanine konce pravog !ava. 
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SUPER RASTEGLJIVI BOD 
 
Ovaj bod se preporu"uje za !ivenje materijala za 
kupa#e kostime, zato !to je rastegljiv i jak. Bod je 
ravan i ne gubi oblik. Morate smanjiti pritisak 
papu"ice da tkanina ne izgubi svoj oblik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spojite ivice materijala ispod papu"ice. Vi!ak tkanine 
isecite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DVOSTRUKI OVERLOCK BOD 
 
Ovaj bod slu$i za obrubljivanje i sli"an je 
industijskom overlock bodu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spojite ivice materijala ispod papu"ice. Vi!ak tkanine 
isecite.
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V DEO 
Ukrasni bodovi (model 2!0) 
 
Za dekoraciju mo$ete koristiti lepe ukrsne bodove. 
Upotrebite svoju ma!tu za dekoraciju. 
 
Veoma je va$no da koristite podlogu za !ivenje da bi 
!av bio lepo oblikovan. Debljina podloge mora biti 
ista kao i materijal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Markerom koji se pere nacrtajte linije za 
ukrasne bodove. 

 
2. Postavite platno ispod papu"ice. Spustite 

papu"icu i sa!ijte po liniji. 
 

 
 
 
POLUKRU!NE IVICE (model 2!0) 
 
 
Bod za polukru$ne ivice mo$e se koristiti za 
atraktivne ivice na kragnama, d$epovima i 
salvetama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Da op!ijete kragnu, postavite podlogu 
izmedju donjeg i gornjeg dela kragne i 
sa!ijte polikru$ni bod po porubnoj ivici. 

 
 
 

2. Posle !ivenja, odsecite tkaninu uz !av, 
vode#i ra"una da ne ise"ete konac. 
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VI DEO 
Odr%avanje ma"ine 

Svaki put posle du$e upotrebe, ma!inu o"istite u 
predelu okokalema, hvata"a i transportera. 
 
Spolja!njost ma!ine "istite "istom krpom i 
sapunicom. 
 
 
 
&I'(ENJE KU(ICE KALEMA I HVATA&A 
 
Labavi konac i pra!ina mogu prouzrokovati 
ispu!tanje bodova i kidanje konca za vreme !ivenja. 
Posle svakog !ivenja proverite da se nisu sakupili 
ostaci konca u kalemu.  
 
Isklju"ite ma!inu pre "i!#enja. 
 
Okenite zamajac da podignete iglu i odstranite je. 
 
Otvorite poklopac kalema. Povucite ru"icu i izvucite 
ku#icu sa kalemom. 
 
 
 
 
 
 
 
Otvorite ru"icu koja dr$i obru" na hvata"u i 
odstranite obru" hvata"a. 
 
 
 
 
 
 
 
Odstranite hvata". O"istite le$i!te hvata"a "etkicom 
ili mekom krpom. ( Mo$ete upotrebiti mali usisiva".) 
 
 
 
 
 
 
Da satavite hvata", dr$ite ga za iglu u sredini i 
postavite ga pa$ljivo na le$i!te. Zaka"ite obru" i 
pritom vodite ra"una da je igla na donjem delu 
postavljena u $leb. Okrenite obe ru"ice i pri"vrstite 
obru". Postavite ku#icu za kalem. Malo nauljite 
hvata". 
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&I'(ENJE TANSPORTERA 
 
Isklju"ite ma!inu iz struje. Odstranite iglu i papu"icu. 
Odstranite !rafove za pode!avanje na ubodnoj plo"i i 
ubodnu plo"u. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
&etkom odstranite pra"inu i ostatke konca na 
transporterima.  
 
 
Postavite ubodnu plo"u. Postavite iglu i papu"icu. 
 
 
 
 
 
 
 
PODMAZIVANJE 
 
Isklju"ite ma!inu iz struje. Skinite poklopac !rafa, 
!raf i prednju plo"u na ma!ini. 
 
Nanesite nekoliko kapi ulja za ma!inu na mesta 
nazna"ena na slici.  
 
Ma!inu treba podmazivati dva ili tri puta godi!nje. 
 
 
 
 
 
ZAMENA SIJALICE 
 
Sijalica se nalazi iza prednjeplo"e. 
 
Isklju"ite ma!inu iz struje. 
 
Skinite poklopac !rafa, !raf i prednju plo"u. 
 
Sijalicu odstranite pritiskom i okretom u levo. 
 
Sijalicu postavljate pritiskom i okretom u desno. 
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MOGUĆI KVAROVI I NJIHOVO OTKRIVANJE 

 Stanje   Uzrok  Strana 

 Mašina je bučna  i ne radi glatko  1.  Konac se zakačiu u hvataču kalema. 

 2.  Na transporteru ima puno dlačica. 

 

 Gornji konac  puca  1.  Konac nije pravilno postavljen. 

 2.  Konac je previše zategnut. 

 3.  Igla je savijena ili tupa. 

 4.  Igla nije dobro postavljena. 

 5.  Konac je pretanak ili predebeo za iglu. 

 

 Donji konac  puca  1.  Konac nije pravilno postavljen na kalem. 

 2.  Kalem se napunio dlačicama. 

 3.  Kalem je oštećen. 

 

 Igla se lomi  1.  Igla nije pravilno postavljena. 

 2.  Igla je savijena ili tupa. 

 3.  Šraf za iglu je labav. 

 4.  Gornji konac je previše zategnut. 

 5.  Igla je previše slaba za platno koje šijete. 

 6.  Okretali ste dugme za selekciju boda dok je igla bila u    

 tkanini. 

 

 Mašina preskače bodove  1.  Igla nije pravilno postavljena. 

 2.  Igla je savijena ili tupa. 

 3.  Igla i/ili konac neodgovaraju materijalu koji šijete. 

 4.  Za šivenje elastičnih ili streč materijala upotrebljavajte 

 odgovarajuće igle. 

 5.  Gornji konac nije dobro postavljen. 

 

 Šav se nabire  1.  Gornji konac je previše zategnut. 

 2.  Konac nije pravilno postavljen. 

 3.  Igla je prevelika za materijal koji koristite. 

 4.  Dužina šava je dugačka za materijal. 

 5.  Pritisak papučice nije dobro namešten. 

 Kada šijete lagane materijale postavite podlogu iste 

 debljine. 

 

 Na donjoj srani tkanine se prave 

 čvorovi od šava 

 1.  Gornji konac je labav. 

 2.  Igla je premala ili prevelika za konac. 

 

 Platno ne klizi glatko  1.  Transporter je prepun vlaknima. 

 2.  Pritisak papučice nije dobro podešen. 

 3.  Šavovi su prekratki. 

 4.  Ne koristite odgovarajuću papučicu. 

 

 Mašina ne radi  1.  Mašina nije uključena u struju. 

 2.  Konac se zapetljao u predelu hvatača. 

 3.  Zamajac (pogonski točak) je izvučen. 

 4.  Postavljeno je vreteno za namotavanje donjeg 

 kalema. 

 

 Rupica nije pravilna  1.  Dužina šava nije odgovarajuća za materijal koji 

 koristite. 

 2.  Niste stavili podlogu ispod tkanine. 
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